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ABSTRACT: 

The elliptical support frame (4) surrounds the plant, such as rose, 
raspberry, blackberry just beneath its crown (17). The support frame is 
supported by at least one element such as a stake (1 ) or stick. A support 
structure comprises a support on three uprights and holding the fruit above the 
soil. The support may be round with a rapid fastening at the top allowing easy 
access to the plant, and mechanically opened and closed. The support frame is 
made of metal or plastics resistant to rodents. The crown can have a 
rain-cover made of transparent plastics or Plexiglass (RTM). 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Schutzeinrichtung fiir 
knickgefahrdete Baumchen oder einen Stamm bildende 
Jungpflanzen. 

Jungpflanzen der vorgenannten Gattung sind etwa in 
den ersten beiden Jahren auBerordentlich gefahrdet, 
durch Einwirkung von auBen in solcher Weise bescha- 
digt zu werden, daB die Pflanze in ihrer Zeit deformiert 
bleibt Meist betrifft die BeschSdigung den Kronenbe- 
reich. Sie kann allerdings auch auf den Pflanzenstamm 
iibergreifen und wirkt in mancherlei Weise auf den spa- 
teren Nutzwert einer solchen Jungpflanze zuruck. 

Es sind daher auch schon verschiedenartige Vorschla- 
ge gemacht worden, die Pflanze gegen unerwiinschte 
Einwirkungen von auBen zu schiitzen. Dabei gilt die 
Sorge des Zuchters zunachst der Krone selbst oder dem 
eventuell gabelartigen Kronensattel. So sind verschie- 
denartige Schutzeinrichtungen entwickeit worden, die 
sich speziell auf den Schutz der Krone oder des Kronen- 
sattels richten. Meist werden solche Schutzeinrichtun- 
gen aus Holz hergestellt, das sich sowohl der Profi wie 
auch der Schrebergartner zurechtschneiden kann. 

Soweit es sich dabei um Fruchtpflanzen wie Obst- 
baumchen und dergleichen handelt, wird of tmals ein ge- 
sondertes Kronengerust oder Tragegerust" entwickeit, 
um den Pflanzen groBeren Schutz gegen Wind- und 
Regeneinwirkung zu gewahrleisten. Die dabei verwen- 
deten Stabe und Pfosten bestehen zwar in der Regel aus 
Holz, k6nnen aber auch durch Metallelemente, etwa aus 
Aluminium und anderem wetterfesten Leichtmetall 
oder durch Kunststoff gebildet werden bzw. von einer 
Kunststoffschicht uberzogen sein. Dies ergibt jedoch 
erhebliche Mangel, daB also der Obstertrag unnotiger- 
weise vermindert oder die Entwicklung eines Baum- 
chens liber GebOhr behindert wird 

Das Tragegerust bzw. der Kronensattel kann vielek- 
kig oder rund sein, etwa in Kreis- oder Ellipsenform und 
auch mit Kunststoff Uberzogen. Durchweg wird auf die- 
se Weise der Fruchtertrag vergrOBert und verbessert, 
vor allem dann, wenn fur den Zutritt von Luft und Sonne 
gesorgt wird. Die Fruchte reifen dann besser aus, und 
der Verlust durch Keimlinge oder Schadlingsbefall wie 
Mehltau bei Stachelbeeren wird um ein Mehrfaches re- 
duziert oder vollig unterbunden. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, den Schutz der 
Jungpflanze so zu gestalten, daB die Wachstumsfakto- 
ren gestarkt und das gesamte Wachstum der Pflanze 
verbessert wird. 

Zur Losung dieser Aufgabe sieht die Erfindung einer- 
seits eine Schutzeinrichtung ftir knickgefahrdete Baum- 
chen oder einen Stamm bildende Jungpflanzen vor, wo- 
bei etwa bei Johannisbeeren, Stachelbeeren und derglei- 
chen nach der Einpflanzung die Astchen nach auBen 
bzw. auBen/unten wie bei einer Trauerweide geheftet 
oder geklammert werden. Die Pflanzchen bzw. Pflanzel- 
emente konnen dadurch in der Hone auf begrenztem 
Zwischenabstand gehalten werden, bekommen mehr 
Luft, die Sonne kommt viel besser durch, und die Fruch- 
te werden grttBer und sOBer, sie reifen besser aus. 

Rosenbaumchen kdnnen z. B. mit einem den Stamm 
des Baumchens mit geringem Abstand unterhalb seiner 
Krone umgebenden Tragrahmen aus einem nur be- 
grenzt verformbaren Werkstoff versehen werden, der 
durch wenigstens ein StQtzelement wie ein Pfahl oder 
Stab abgestUtzt ist und das Baumchen dadurch ab- 
schirmt und ggfs. rings umschlieBt 

Bei Rosenbaumchen oder vergleichbaren Blumen- 
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pflanzen wird durch das nach auBen Herunterbinden 
der Astchen und Zweige eine breiter werdende Baum- 
chenkrone erzielt Somit kann sich die BlOtenpracht bes- 
ser entfalten. 

5 Der Kronensattel sollte jeweils an den Enden in der 
Rundung oder an den Ecken fest eingebunden sein. Er 
laBt sich auch als Bausatz herstellen und im Nachhinein 
mit einem Sttitzgertist oder dergleichen fest verbinden 
bzw. verschraubea Es kann auch der Kronensattel in 

io mehrere Schichten iibereinander gegliedert werden, 
was wiederum den Zugang von Luft und Licht verbes- 
sert 

Ferner wird dadurch eine stabile Verkleidung durch 
seitliche Latten, Leisten, Stabe und dergleichen erreicht, 
is um WildfraB, etwa durch Hasen, Rehe oder dgL zu ver- 
hindern. 

Ein solches Tragegerust wie der Kronensattel findet 
u. a. Anwendung bei Johannisbeerbaumchen, Stachel- 
beeren, Rosen, Zwerg-Spindel-Buschbaumchen sowie 

20 Halbstamm-Baumchen, ffir Beerenobst, desgleichen fur 
Zierstraucher wie Dahlien, Himbeeren, Blumen ver- 
schiedener Art, Herbstastern, usw. 

Das Tragegertist kann aus zwei oder mehr Staben, 
Pfosten, Stecken oder Latten gebildet sein, die aus Holz, 

25 Kunststoff, Metail, Aluminium oder Aluminumlegierung 
bestehen. Dadurch wird beispielsweise bei Stachelbee- 
ren der gefahrliche Mehltau um ein Mehrfaches redu- 
ziert oder vollig unterbunden. 
Das Tragegestell kann aus zwei oder mehr Staben, 

30 Pfahlen, Latten, Leisten usw. gebildet, genagelt, ver- 
schraubt oder geklammert werden. Es kann aber auch in 
Form einer Feder oder eines Druckknopfes und derglei- 
chen zur schnellen Montage gebunden werden. Ferner 
laBt sich zur schnellen Montage eigens ein Gabelstab 

35 einddbeln und verschrauben, etwa mit FlOgelschrauben. 
Ein solcher bandfdrmiger Stab laBt sich z. B. mit den 
unter gleichen Zwischenabstanden angebrachten Mon- 
tageldchern versehen, die ein Verankern abgebogener 
Aste nach unten am Tragegestell erm&glichen und die 

40 Pflanze bzw. das Baumchen in seine gewiinschte Form 
bringen. 

Durch das nach auBen Hinunterbinden der Astchen 
kann die Form der Pflanze sowie der Ertrag in GrdBe, 
SuBe und Schdnheit wesendich verbessert werden. 
45 Durch dieses Herunterbinden der Aste und das Ver- 
wachsen der Krone mit dem Tragegestell wird bei Jo- 
hannisbeer-Baumchen, bei Stachelbeer-Baumchen, wie 
auch bei Rosen-Baumchen ein sehr stabiler Zustand er- 
reicht 

50 Vor allem lassen sich auf einem solchen Tragegestell 
z. B. schinnformige Aufsatze in mancherlei Ausfuhrung 
aufstecken, die z, B. bei Hagelschlag in Sekundenschnel- 
le montiert werden konnen. 
Ein solcher Schirm kann aus einem Draht-Eisen-Pla- 

55 stik-Alugeflecht, Strebengeflecht oder dergleichen be- 
stehen. In die Streben des Geflechtes wird zweckmafii- 
gerweise ein aus Glas-, Plexiglas oder dergleichen be- 
stehendes Geflecht eingebunden oder mit diesem Uber- 
zogen, wobei etwa eine PVC-Folie verspannt oder mit 

60 Spanndrahten eingeklemmt wird usw. 

Es sollte auch die Scheibe bzw. Platte auf einer Seite 
um bis zu 20 cm vorstehen und schraggestellt sein, damit 
Wasser ablaufen kann. 
Oben kann der Schirm offenbleiben. Jedenfalls kann 

65 er an der offenen Stelle mit einem Draht-Gewebe- 
Kunststoffgeflecht bespannt werden, damit die Luft gut 
zirkulieren kann und es keinen Warmestau gibt Es soll- 
te auch das Glas oder eine Plexiglas- Folie und derglei- 
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chen lichtdurchiassigsein bis zum Klarglas. 

Der Schirm kann an der Einschubfuhrung aus einem 
oder mehreren eventuell teleskopisch ineinandergrei- 
fenden Rdhrchen oder auch aus Vollmetall wie Eisen, 
Alu oder Kunststoff bestehea Es kdnnen also die "Ste- 
her" aus verschiedenen Materialien gebildet sein. Die 
schirmahnlichen Gespanne lassen sich zudem zerlegen, 
zusammenklappen oder etwa in die Form eines Regen- 
schirmes bringen. Dieser dient auch vornehmlich zum 
Schutz in Regenperioden und soil das Aufplatzen der 
FrQchte und das Verregnen der Rosen oder anderer 
BlQten verhindern. 

Solche Schutzschirme sind auch bei WolkenbrGchen 
und Sturmen schnell zu entfalten und fest an dem Trage- 
gerust durch Osen, Druckknfcpfe, Haken und derglei- 
chen zu verankern, um die Schirmstabilitat zu erh6hen. 

Ein Schnellmontage-Band kann aus Eisen, moglichst 
mit einer Schutzhaut, also nmit verzinkter oder eloxierter 
Oberflache, aus Aluminium oder aus Kunststoffen be- 
stehen. Es laBt sich in bestimmten Langen, aus Meter- 
ware fertigen und als Rollenware vorratig halten. Ein 
VorteD solcher Bander ist es, daB sie in gleichmSBigen 
Abstanden von etwa einem bis funf cm und dartiber 
gelocht sein kdnnen, um das Befestigen an dem Schutz- 
gestell zu erleichtern. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Unteransprtichen und in der Zeichnung festgehalten. Es 
zeigen 

Fig, 1 eine Seitenansicht einer Tragestfitze aus drei 
Pfahlen oder Pfosten mit quadratischem Querschnitt in 30 
der Anordnung eines gleichseitigen Dreiecks, aus Rah- 
menstaben, 

Fig, 2 eine Ansicht des so gebildeten Dreieck-Trager- 
ahmens von oben in Fig. 1 gesehen, 

Fig. 3 eine Seitenansicht des zugehdrigen StUtzger- 
ustes auf eine Schragfiache, 

Fig. 4 eine Haltevorrichtung fur einen Ringreifen an 
der Innenseite eines Pfahles, 

Fig. 5 eine Schrauben-Klemmvorrichtung zwischen 
Ringreifen und Pfahl im Querschnitt, 

Fig. 6 eine raumliche Darstellung des Sttitzgerustes 
fur drei Pfosten mit dreieckformigem Tragrahmen, 

Fig. 7 ein Stutzgeriist mit Kreisrahmen in Form eines 
Ringreifens auf drei Pfahlen, 


Fig. 20 die Anordnung eines Ringreifes oder eines 
Bandabschnittes auf zwei Pfahlen, 

Fig. 21 einen auf einem Pfahl in nicht weiter gezeigter 
Weise zentrisch angebrachten Ringreifen, 

Fig. 22 ein Ringband, das Uber zwei halbe Speichen- 
sterne auf zwei im Abstand voneinander festgehaltenen 
Pfahlen gefuhrt wird, wahrend nach 

Fig. 23 ein solches kreisfdrmiges Ringband Qber ei- 
nen einzigen Speichenstern am oberen Ende eines Pfah- 
les angebracht ist 

In beiden Fallen kdnnen Ranken und andere dunne 
Pflanzenteile quer fiber das Ringband gehangt werden; 

Fig. 24 ein besonders einfaches und stabiles quader- 
formiges Stutzgeriist auf vier Pfahlen, 

Fig. 25 ein einfaches Stutzgeriist mit einem einzigen 
Pfahl an einem Ringreifen, 

Fig. 26 einen "Miederzahn" in Form eines abgetrenn- 
ten Bandabschnittes, der durch eine Kopfschraube mit- 
telbar an einem Pfahl in auswahlbarer Hdhe festgelegt 
werden kann, 

Fig. 27 einen Ringreifen, der an einem Pfahl in einem 
aus einer Reihe von vier L6chern festgelegt ist und 

Fig. 28 zwei ubereinander angeordnete heb- und 
senkbare Tragrahmen. 

Nach den in den Fig. 1 bis 3 gezeigten Skizzen wer- 
den zunachst die Pfahle 1 und die Rahmenstabe 2 ange- 
fertigt, und ggfs. auf Gehrung geschnitten und zu einem 
Tragrahmen 4 zusammengefugt auf den Boden gelegt. 
Sie kdnnen dort an der Gehrungsflache 3 in irgendeiner 
bekannten Weise zu einer Einheit fest verbunden wer- 
den, um dann durch Einschiagen der Pfahle 1 die Zuord- 
nung der einzelnen Teile des Rahmens festzulegen. An- 
schlieBend kann man den Rahmen 4 nach oben ziehen 
und in beliebiger H6he an den Pfahlen 1 festlegen. 

Das Tragegestell 5 kann aus einem, zwei oder mehre- 
ren Staben, Pfahlen, Latten oder Leisten bestehen und 
durch Nageln, Verschrauben oder Klammern befestigt 
werden. Es kann auch die Form einer Feder, eines 
Druckknopfes oder eines ahnlichen Gebildes haben, um 
40 ein schnelles Zusammenfugen der Einzelteile des Stiltz- 
geriistes zu ermdglichea 

Bei dem Gabelstab 6 nach Fig. 4 wird zum oberen 
Ende hin ein m6glichst federndes Klemmelement oder 
dergleichen, etwa an der Innenseite des Pfahles 1 mit 


20 


25 


35 


Fig. 8 ein StQtzgertist mit Ringreifen zur Auflage fur 45 Offnung nach oben zum Festklemmen eines Lochban- 


Blatter und Ranken, 

Fig. 9 ein StUtzgerOst mit einem unteren langrunden 
Ringrahmen zur Auflage fur Blatter und Ranken, sowie 
einem teleskopisch heb- und senkbaren Oberteil, der 
einen langrunden Schirm mit zentrischer Beltif tungsdff- 
nung tragt, 

Fig:. 10 ein Stutzgeriist auf drei Pfahlen, die jeweils 
etwa in der Mitte eines Tragestabes an diesem befestigt 
sind, wahrend sie bei 

Fig. 1 1 in den Ecken des Rahmens angeschlossen sind, 

Fig. 12 einen Sechseck-Rahmen, dessen Rahmensta- 
be jeweils wieder etwa in ihrer Mitte an einem Pfahl 
angeschlossen sind, 

Fig. 13—18 Kombinationen von Reifen und Eckreifen 
auf zwei bis drei Pfahlen, 

Fig. 19 eine raumliche Darstellung eines mehrteiligen 
Lochbandes, das einen gegebenen Zwischenabstand 
von etwa 1 bis ca. 6 cm hat und daher durch Verschieben 
der Bandenden eine Langenanderung des Bandes er- 


des oder mit gleichmaBigem Lochabstand versehenen 
Ringreifens 13 ein hochragendes Klemmelement wie 
den Miederzahn 8 oder dergleichen eingefQgt. Solche 
Gabelstabe kflnnen in die einzelnen StQtzen eines Ver- 
so bindungselementes eingefflgt werden und beschranken 
damit das Zusammenfflgen solcher Stiitzen auf wenige 
Handgriffe. Als Verbindungselemente dienen zweckma- 
Bigerweise FlQgelschrauben, die keine Werkzeuge zur 
Betatigung erfordern. 

Eine Abwandlung der Verbindung nach Fig. 4 ist 
durch die Schnittzeichnung Fig. 5 gegeben, die auch ei- 
ne eingedrehte Flugelschraube erkennen laBt, die durch 
die LOcher 9 des Ringreifens 13 hindurch unmittelbar in 
den Pfahl 1 eingedreht werden, soweit nicht die einfa- 
chere Verbindung durch Nagel benutzt wird Nach 
Fig. 9 sind zwei beliebig lang auszufuhrende Ringreifen 
13 zwischen zwei Pfahle 1 gespannt 


55 


60 


Fig. 8 zeigt eine spezielle AusfUhrung mit einem die 
Pflanze uberdachenden Schirm 14, der nach Art eines 
mbglicht, wobei sich Bindemittel an den einzelnen 55 Regenschirmes gestaitet ist, unmittelbar Uber der Krone 
Durchbrechungen hindurchfQhren und festlegen lassen 17 aber eine BelUftungs6ffnung 15 aufweist, die wieder- 
und damit den AnschluB bei unterschiedlichen Langen um durch eine gitterartige Bespannung uberdeckt sein 
ermdglichen, kann. 
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Eine Abwandlung dieser Konstruktion ist in Fig. 9 
gezeigt, wo zwei Pfahle 1 uber einen langrundgeboge- 
nen Tragreifen den Schirm 14 tragen. Weitere Pfahl- 
Konstruktionen sind in den Fig. 13, 14 und 17 bis 19 fur 
Mehreck-Tragrahmen skizziert 

Abwandlungen der letztgeschilderten Konstruktion 
eignen sich fUr Rund-, Oval- und Vieleck-Tragegestelle, 
wie sie in weiteren anschlieBenden Figuren skizziert 
sind, wobei Kg. 28 ein Stiltzgestell fUr Halbstamm- 
Baumchen erkennen laflt 

In Fig. 28 sind zwei Obereinander angeordnete heb- 
und senkbare Tragrahmen 4 dargestellt, von welchen 
der obere wahlweise mit einem Schirm 14 oder derglei- 
chen Oberdachung versehen ist Auf diese Weise kann 
die Abschirm- oder Abdeckhohe nach Bedarf verandert 
werden. Dies gilt wenigstens auch ftir den oberen 
Schirm des Doppelschirms 19 aus Fig. 28, der umfangs- 
maBig wenigstens auf zwei gegenilberliegenden Seiten, 
unter Umstanden aber auch im ganzen Umfang um eine 
vorgegebene GroBe quer uber den unteren Schirm 20 
vorragt 

Die Beliiftung kann dabei vornehmlich iiber den Zwi- 
schenraum zwischen beiden Schirmen 19 und 20 erfol- 
gen. Gerade bei einem solchen Doppelschirm werden 
aber die Beeinflussungsmoglichkeiten Uber die Sonnen- 
einwirkung auf Bluten und Frucht bei geringstem Auf- 
wand erheblich gesteigert 

Die dargestellten Schutzeinrichtungen sind in der Re- 
gel aus einem oberen Tragrahmen und einem oder meh- 
reren Pfahien, Pfosten oder dergleichen gebildet, die bei 
einer bevorzugten Ausfiihrung teleskopisch in einem 
unteren Pfostenteil gefQhrt sind. Auf diese Weise lassen 
sich am unteren Pfostenteil anhebbar und absenkbar 
einmal Ringreifen 13 und Abdeckelemente und deren 
Trager wie Tragegestelle 5 mit Tragrahmen 4 anbrin- 
gen, die parallel zu sich gehoben und gesenkt werden 
konnen. 

Die einzelnen Rahmenstabe 2 lassen sich auf einfache 
Weise herstellen und fiber Gehrungsflachen 3 zusam- 
menfflgen, etwa an den Pf&hlen 1 oder anderen Rah- 
menteilen anleimen oder sonstwie befestigen, so daB 
wenigstens die Krone 17 der zu schiitzenden Pflanze 
und der Schirm 14 hdheneinstellbar gehalten werden 
k6nnen. Ebenso laBt sich die H6he der Abstutzung fur 
die Blatter 26 und Ranken 27 nach Bedarf einstellen und 
leicht verandern, wobei stets ein Luftzutritt uber die 
Beliiftungsdffnung 15 nach Fig. 8 oder 9 gewahrleistet 
bleibt 

Wesenthch ist dabei eine Anderung des Abstandes 
zwischen Schirm und Ringreifen 13 zur Regulierung der 
Sonneneinstrahlung und der ZugangsSffnung fur den 
Luftzutritt. Miederzahne 8 nach den Fig. 4 bis 6 bilden 
dabei eine preiswerte und zuverlassige Hilf e, zum Einre- 
geln der Sonnenscheineinwirkung und der zuzufiihren- 
den Luftmenge. 

Bezugszeichenliste 

1 Pfahle 

2 Rahmenstabe 

3 Gehrungsflache 

4 Tragrahmen 
5Tragegestell 
6Gabelstab 

7 

8 Miederzahn 

9 Ldcher 
10 
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11 Lochband 

12 Stamm 

13 Ringreifen 

14 Schirm 

5 15 BelQftungsdffnung 
16 

17 Krone 
18 

19 Doppelschirm 
10 20 Schirm 
21 

22 Stfitzgeriist 
23 

24 Stellschraube 
15 25 

26 Blatter 

27 Ranken 
28 

29 Speichenstern 
20 30 Abdeckscheibe 

31 

32 

33 

34 
25 35 

36 

37 

38 

39 
30 40 

41 

Patentanspruche 

35 L Die Erfindung betrifft eine Schutzeinrichtung fUr 
eine einen knickf&higen Stamm (12) aufweisende 
Pflanze, z. B. ein Baumchen fur Stachelbeeren, Jo- 
hannisbeeren, Rosen und dergleichen, mit einem 
das Baumchen mit geringem Abstand unterhalb 

40 seiner Krone (17), auch Gabelkrone oder Sattelkro- 
ne, umgebenden Tragrahmen (4) aus einem nur be- 
grenzt verformbaren Werkstoff aufweist, der durch 
wenigstens ein Sttltzelement wie ein Pfahl (1) oder 
Stab abgestutzt ist und das Baumchen abschirmt 

45 oderumschlieBt 

2. Schutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie eine Stutze aufweist, welche 
das Baumchen oder die Pflanze rings umschlieBt 
und/oder gegen Wlndkrafte abstfltzt 

50 3. Schutzeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das StUtzgerttst eine auf drei 
Pfosten stehende Stfitze umfaBt, welche die FrQch- 
te mit Abstand iiber dem Boden halt 

4. Schutzeinrichtung nach Anspruch 3, gekenn- 
55 zeichnet durch eine Rundsttitze, die zu ihrem obe- 
ren Ende hin einen SchnellverschluB aufweist, der 
einen bequemen Zugang zu der Pflanze schafft 

5. Schutzeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der SchnellverschluB ringfdrmig 

60 und so fest und widerstandsfahig ausgebildet ist, 
daB er eine Last von wenigstens 10 kg tragen kann. 

6. Schutzeinrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der SchnellverschluB eine Kle- 
beverbindung hat 

65 7. Schutzreinrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der SchnellverschluB mecha- 
nisch zu dffnen und zu schlieBen ist 
8. Schutzreinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge- 
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kennzeichnet, daB der Tragrahmen (4) die Form 
einer Ellipse hat, welche nach geographischen oder 
Witterungsvorgaben wie der Hauptwindrichtung 
ausgerichtet ist. 

9. Schutzeinrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge- 5 
kennzeichnet, daB das Stutzgertist (22) aus gegen 
WildfraB widerstandfahigem Werkstoff wie Metall 
oder Kunststoff besteht 

10. Schutzeinrichtung nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Krone (17) oder der Kro- 10 
nensattel eine schirmartige Oberdeckung als Re- 
genschutz aufweist 

11. Schutzeinrichtung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Oberdeckung mit Plexi- 
glas oder vergleichbarem durchsichtigen Kunst- 15 
stoffgebildetist 

12. Schutzeinrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Oberdeckung als Strahlen- 
schutz gegen das Wachstum der Pflanze behindern- 
de Strahlen, z. B. UV-Strahlen ausgebildet ist 20 

13. Schutzeinrichtung nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Schirm (14) oben mit einer 
uffnung zur DurchlQftung der Pflanze versehen ist. 

14. Schutzeinrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Schirm (14) leicht ab- 25 
nehmbar am Stutzgertist befestigt ist 

15. Schutzeinrichtung nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Schirm (14) oder die Ab- 
schirmung die Form eines Tellers oder eines Re- 
genschirmes hat 30 

16. Schutzeinrichtung nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, daB wenigstens die Stabe (2) und 
Pfosten des Stutzgertistes aus witterungsbestSndi- 
gem Werkstoff wie etwa Aluminium bestehen oder 
mit einer Schutzschicht etwa aus Kunststoff oder 35 
Zink uberzogen sind. 

17. Schutzeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schutzschicht aus ver- 
schiedenen, einander wenigstens teilweise uberdek- 
kenden und in ihrer Abschirmwirkung erg&nzen- 40 
den Materialien besteht 

18. Schutzeinrichtung nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schutzschicht mehrschich- 
tig aus unterschiedlichen Werkstoffen mit sich er- 
g&izenden Schutzwirkungen gebildet is t 45 
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